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LEGENDA:

nawierzchnia nr 1 - trawa naturalna

[ nawierzchnia nr 2 - mieszanka maczki ceglanej 80% i maczki gliny 20%
nawierzchnia nr 3 - zwir frakcji 8-16 mm

[Inawierzchnia nr 4 - maczka porfirowa

[_Inawierzchnia nr 5 - maczka ceglana

[ wzmocnienie z gliny 100% w podbudowie nawierzchni nr 2

BILANS NAWIERZCHNI: BILANS NAWIERZCHNI:
trawa naturalna 9527 m?

maczka ceglana 1172 m?

mieszanka maczki ceglanej i gliny 69 m?

Zwir 173 m?

maczka porfirowa 601 m?

nawierzchnia nr 1 - trawa naturalna
- mieszanka - humus 50% i piasek naturalny (0-2 mm) gr. 15 cm
187 - piasek naturalny o frakcji 0-2 mm gr. 20 cm

- grunt rodzimy

N

nawierzchnia nr 2 - mieszanka maczki ceglanej 80% i maczki gliny 20%
- mieszanka maczki ceglanej walcowanej 80% i maczki glinianej 20% gr. 7 cm
>0 - grys frakcji 1-4 mm gr. 3 cm
N - kruszywo tamane o frakcji 1-31,5 mm gr. 10 cm
- kruszywo tamane o frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm
- piasek gr. 10 cm

2 - grunt rodzimy

nawierzchnia nr 3 - zwir frakeji 8-16 mm
- zwir o frakcji 8-16 mm gr. 5 cm

119.8 . 1199 - kruszywo lamane o frakcji 31,5-63 mm gr. 30 cm

- grunt rodzimy

nawierzchnia nr 4 - maczka porfirowa

- maczka porfirowa frakcji 0-2 mm gr. 2 cm

- grys porfirowy o frakcji 2-5 mm gr. 6 cm

- piasek naturalny o frakcji 0-2 mm gr. 27 cm
- grunt rodzimy

nawierzchnia nr 5 - maczka ceglana

- maczka ceglana gr. 7 cm

- grys frakcji 1-4 mm gr. 3 cm

- kruszywo tamane o frakcji 1-31,5 mm gr. 10 cm
- kruszywo tamane o frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm
- piasek gr. 10 cm

- grunt rodzimy

jibt.

I—) Jednosta projekiou: 5D Pracownia Projektowa
5 adres: al. Gen J. Hallera 106/3 53-203 Wroctaw

nazwa projektu:

BUDOWA BOISKA BASEBALLOWEGO NA TERENIE STADIONU
SPORTOWEGO "ZAKRZOW" WE WROCLAWIU PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI 6
WBO 2015 nr 409 FIELD OF DREAM

inwestor:

“Miodziezowe Centrum Sportu Wroctaw, al. |.J. Paderewskiego 35 51-612 Wroctaw
dziaka: 47 nr2/4, AM-11, dz. nr 3/4 AM-10 , obreb: Zakrzéw Wroctaw
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drinz. arch. Przemystaw Wojsznis 72/08/DOIA
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projektowat:
inz. Adam Dobrucki 146/63
stadium: PW branza:wielo skala:1:500 data: V|||2016 nrrys:
rysunek: 3
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